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Vorbemerkung:

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir unseren CodelLoxx Doppelknaufzylinder entschieden haben. Der Codeloxx hat
einen modularen Aufbau und ldsst sich im Baukastenprinzip an verschiedene Tiirstarken anpassen.

Bitte lesen Sie vor der Montage die vorliegende Anleitung aufmerksam und griindlich.

Sofern Sie uns bei der Bestellung Langenmalie angegeben haben, wird der Codeloxx fertig montiert geliefert.
Wird kein LangenmaR angegeben, wird der CodeLoxx Doppelknaufzylinder in A: 30, I: 30 und der Codeloxx
Halbzylinder in A: 30, I: 10 ausgeliefert.

Das Werkzeugset CLX-Z-WS ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Es muss getrennt bestellt werden.

Der ABUS Doppelknaufzylinder CodeLoxx Standard kann wahlweise per SchlieBmedium (Programmierschliissel)
oder per PC-Software (ABUS Seccor Key Manager) programmiert werden. In dieser Bedienungsanleitung wird
vorwiegend die Version mit Programmierschliissel behandelt. Die Zusatzfunktion "Zeitgesteuerte An— u.
Abschaltung Permanentzutritt" (ZAAP siehe 19.7) wird mit dem ABUS Seccor Key Manager programmiert.

Allgemeines und Batteriehinweise:

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien. Die
Konformitdt wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller
hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender
diese Installationsanleitung beachten. Das gesamte Produkt darf nicht gedandert bzw. umgebaut werden.
Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden.

Die ABUS Security-Center GmbH & Co. KG kann keine Haftung fiir einen Verlust oder Schaden iibernehmen, der
mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von dem behauptet wird, dass er

dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe gedandert werden.

Batteriehinweise:
Das Gerat wird mit Gleichspannung iiber ein Stiick 3 V Lithium-Batterie versorgt, die im Lieferumfang enthalten
ist. Beim Einlegen der Batterie ist auf richtige Polaritdt zu achten. Um eine lange Lebensdauer zu gewdhrleisten

und Brande und Verletzungen zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu beachten:

e Gemadl Batterieverordnung ist die Entsorgung von Batterien liber den Hausmiill verboten, diese
miissen an gekennzeichneten Sammelstellen abgegeben werden.

e Batterien diirfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Warmequellen ausgesetzt oder an
Orten mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt werden.

e Batterien gehdren nicht in Kinderhande.

e Batterien sind nicht wieder aufladbar.

e Batterien diirfen nicht zerlegt, angestochen oder beschadigt werden. Sie diirfen nicht verbrannt
werden, mit Wasser in Beriihrung kommen oder kurzgeschlossen werden.

e Werden Batterien erneuert, so achten Sie auf die Temperaturangaben des Herstellers.
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Technische Daten:

Zusatzfunktionen: Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt
(ZAAP — nur mit SP-Elektroniken, nicht maéglich bei AFP oder EF/EFP;
Offnungsdauer: 6 oder 12 Sekunden einstellbar).
Lieferumfang: Doppelknaufzylinder oder Halbzylinder, Montage-Bedienungsanleitung, Batterie CR2.

Benotigtes Zubehor: ABUS Chip-Schliissel, CLX-Z-WS Werkzeug-Set.

Optionales Zubehor: PELT, ESE, SKM mit TG-SKM.

Protokoll- und Optional: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile,
Zeitfunktion: 6 Sperrtageprofile.

SchlieBmedien: ABUS Chip-Schliissel, optional konnen als SchlieBmedien der Proximity-Tag und die

Proximity-Karte aus unserem Hause eingesetzt werden. Es wird keine Gewahr fiir den
Einsatz anderen Medien iibernommen.

Einsatzbereiche: Tiiren mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen,
Panikschldsser (zugelassen fiir Freilauf der SchlieBnase. Wird eine definierte
SchlieRnasenstellung gefordert, verwenden Sie bitte den CLX-xx-PANIK oder einen ZL).
Max. Anzahl Medien: 511 Berechtigungen
Programmierung: Per Programmierschliissel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Stromversorgung: 3 V Lithium Batterie (R2 (ca. 60.000 / ca. 50.000 {(AFP, EF/EFP, RP) Offnungen);

Notstromversorgung ESE oder PELT

Einsatzbedingungen: AuRen: -20°C bis +60°C / IP44 o. IP42 fiir CLX-LCA
Innen: -10°C bis +60°C/ IP44 o. IP 43 bei beidseitigem Leser und Halbzylinder.

Mafe AuBenknauf : @ 30 mm, Linge 39 mm

MaRe Innenknauf: @ 33 mm, Lange 45 mm, (LB - Leser beidseitig) 64 mm

Material: Edelstahl-Kngufe

Standardlange: min. auRen 30 mm / innen 30 mm, Langenangabe in 5 mm Schritten.

Auslieferungszustand: Die Systeme werden im eingekoppelten Zustand ausgeliefert, um bei der
Montage die SchlieBnase leichter positionieren zu kdnnen. Erst nach
Initialisierung, Programmieren mit einem SchlieBmedium und Durchfiihren eines

ersten SchlieBvorgangs geht das System in den Freilauf.
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Allgemeine Bedienung mit Medien

1. ABUS Chip-Schliissel (ACS)

- Zur Bedienung mit dem ABUS Chip-Schliissel wird der Schliissel in das Lesemodul
(Leseschlitz im AuRenknauf) eingeschoben und wieder herausgezogen.

‘l Der ABUS Chip-Schliissel ist ein Wendeschliissel, die Steckrichtung ist variabel.
Wichtig: Bedienfreigabe erfolgt erst nach Abzug des Schliissels.

O O

2. Proximity / Hitagl / Hitag2-Transponder:

Zur Bedienung mit einem Proximity / Hitagl / Hitag2 -Transponder ist das Lesemodul mittig
mit dem Transponder zu beriihren. Bei Programmiervorgangen: Transponder auf
Lesemodul am Aufenknauf auflegen.

Ein schnelles griines Blinken bestatigt das Lesen eines giiltigen SchlieBmediums.
AnschlieRend ist das SchlieBmedium vom Lesemodul zu entfernen (mind. 100 mm
Abstand), bevor ein weiteres Lesen begonnen werden kann. Wahrend des eingekoppelten
Zeitraums ist kein weiteres Lesen eines SchlieRBmediums maoglich.

Im Verlauf der Bedienungsanleitung wird das Einschieben und Abziehen des Chip-Schliissels,
sowie das Davorhalten und Entfernen des Transponders mit ,,prasentieren" bezeichnet.

Jede Eingabe eines giiltigen SchlieBmediums bewirkt eine Bedienfreigabe fiir 6 bzw. 12 Sekunden:
wahrend dieser Zeit kann entriegelt und geoffnet werden. AnschlieRend geht das System wieder
in den Freilauf-Zustand zuriick.

Fiir folgende Funktionen bendtigen Sie ein protokollierendes System, das Transfergerat und die
Software ABUS Seccor Key Manager:

. Protokoll-Funktion, Stellen der Uhrzeit,

. Festlegung von Zeitbeschrankungen,

° Automat. Umstellung Sommer-/Winterzeit

. Zeitgesteuerte An-/Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP)
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Giiltige SchlieBmedien kénnen sein:

e ABUS Chip-Schliissel:
Jeder Chip-Schliissel ist ein Unikat, das werksseitig mit einem festen Code ausgestattet und kopier- und
auslesegeschiitzt ist.

e Proximity / Hitagl / Hitag2-Transponder: (nicht fiir die Verwendung im Rahmen einer VdS Installation
zugelassen)

Ein Proximity / Hitagl / Hitag2-Transponder ist ein beriihrungsloses SchlieRmedium, ausgestattet mit einem

festen Code.

=» HINWEIS: Schliissel und SchlieBmedien sind stets sicher zu verwahren, damit diese nur berechtigten
Personen zuganglich sind.

Bei Schliisselverlust sind die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte unverziiglich durchzufiihren, damit
eine Fremdnutzung des verlorenen Schliissels vermieden wird.

e (ODE-Eingabe mit Ziffernring: Beim Codeloxx mit Ziffernring konnen 4-, 5-, oder 6-stellige Codes eine giiltige
Berechtigung darstellen (in einer VdS Umgebung muss ein 6-stelliger Code verwendet werden).

=» HINWEIS: Wadhlen Sie die Codes so aus, dass diese nicht durch Ausprobieren herausgefunden werden
konnen.
Vermeiden Sie:
e Mehrere gleiche Ziffern hintereinander (z.B. 3333, 8888 usw.)
o Ziffernbilder, die sich aufgrund der Anordnung der Tastatur ergeben
o Ubliche Codes (z.B. 4711, 0815, usw.)
e Ziffernabfolgen (z.B. 1234, 6789, usw.)
e Geburtstagsdaten (z.B. 280769 fiir den 28ten Juli 1969)
¢ Halten Sie Codes schriftlich fest, so ist dieses Dokument sicher zu verwahren
o Uberpriifen Sie vor dem SchlieRen der Tiir Ihre Code-Eingabe mehrmals, um Aussperren
zu vermeiden.

Es stehen 511 Speicherpldtze zur Verfiigung. Pro Speicherplatz kann ein SchlieBmedium oder Code gespeichert
werden. SchlieBmedien und Codes kdnnen einzeln oder als Kombi-Code verwendet werden.

Im Folgenden wird die Bedienung der ersten beiden SchlieBmedien Typen beschrieben. Im weiteren Verlauf der
Bedienungsanleitung wird exemplarisch die Bedienung mit dem ABUS Chip-Schliissels beschrieben. Die
Bedienung mit Proximity / Hitagl / Hitag2- Transpondern erfolgt analog. Die Programmierung und Bedienung
per Code-Eingabe wird in dieser Anleitung beschrieben (ab Kapitel 16).

=» HINWEIS: Bitte bei Lagerung von Codeloxx mit Zusatzausstattung Proximity auf einen Abstand von 5 cm

zwischen den Kndufen achten. Diese konnen durch gegenseitiges Aktivieren der Leseeinheit die Batterie
vorzeitig entladen.
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1. Montage elektronischer Doppelknaufzylinder und Halbzylinder CodelLoxx aller Ausfiihrungen

2. Lieferumfang Codeloxx Doppelknaufzylinder (beispielhaft Gesamtlange 70 a: 40/ i: 30)

Mit Verlangerungsset CLX-Z-V-10

1. Innenkappe

2. Befestigungsscheibe

3. Batterie

L, Zylinder-Innenseite

La. Griffbolzen innen
Adapterbolzen Grundkdrper
Stulpschraube

5

6

7. Gewindestift Zylinderkdrper

8. ZL-Adapter mittig

9. Nocken CLX komplett

10. Zylinderverlangerung

1. Adapterhiilse auBen

12. Zylinder-AuRenseite (Angriffsseite bei Aufbruchsversuch)
13. Adapterbolzen 10 mm

14. Fixierscheibe

14a. Fixierscheiben VdS

15. AuBenknauf

15a Haltering

16. Teleskopachse

16a. Batteriehalter

16b. Achsenendteil (Angriffsseite bei Aufbruchsversuch)

17. Zylinderverlangerung

18. Adapterbolzen } Lieferumfang Verlangerungsset CLX-Z-V-10 (muss separat bestellt werden)
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3. Lieferumfang Werkzeugset (muss separat bestellt werden):

A\
. A. Offnungsschliissel Innenkappe
B B. Inb hliissel
. Inbusschliisse
———p
(:_) ———t C. Hakenschliissel fiir Halbzylinder

L. (odeloxx Doppelknaufzylinder Montage:

Codeloxx im Auslieferzustand
e AuBenknauf und Innenkappe sind montiert.
e Batterie ist noch nicht eingesetzt.
e Der Codeloxx wird in diesem Beispiel in einer Lange 40/30
ausgeliefert.
e Der SchlieBnocken ist eingekoppelt, um versehentliches
EinschlieRen zu vermeiden.

Demontage AuBenknauf
Um den Codeloxx Doppelknaufzylinder von innen in das Schloss
einsetzen zu kénnen, muss der AuRenknauf demontiert werden:

Gewindestifte durch den Haltering hindurch losen

Den Haltering so weit drehen, bis der erste Gewindestift sichtbar
wird. Nun den Gewindestift mit dem Inbusschliissel [3sen. Die
Gewindestifte lassen sich nicht ganz herausdrehen. Sobald ein
Gewindestift am Haltering anstoRt, drehen Sie ihn wieder eine
Umdrehung im Uhrzeigersinn hinein. Der Haltering lasst sich sonst

nicht weiter drehen. Die weiteren zwei Gewindestifte nach gleichem
Prinzip l16sen. Dazu muss der Haltering um jeweils 120° gedreht
werden, bis die weiteren Gewindestifte sichtbar sind. Jetzt kann der
AuBRenknauf abgenommen werden.

Demontierter AuBRenknauf
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Einbau vom Codeloxx in die Tiir
=ﬁi~—: —-EEE Nachdem der AuRenknauf demontiert ist, kann der CodelLoxx von

| & o innen durch das Tiirblatt geschoben werden. Der CodeLoxx wird wie

ein mechanischer SchlieBzylinder mit der Stulpschraube im
Schlosskasten fixiert.

Montage AuBenknauf

Nun kann der AuRenknauf wieder montiert werden. Bei der Montage
des AuRenknaufs ist die Vorgehensweise umgekehrt der Demontage.

: . Zundchst schieben Sie den AuBenknauf auf das Achsenendteil der
@ / Teleskopachse. Danach drehen Sie den AuRRenknauf so lange, bis er
- direkt an der Zylinder-AuBenseite anschlieft. Um den AuRenknauf zu

fixieren, drehen Sie den Halterring so weit, bis der erste
Gewindestift sichtbar wird. Mit dem Inbusschliissel kann der
Gewindestift nun verschraubt werden. Die weiteren zwei
Gewindestifte nach gleichem Prinzip fixieren.

Es empfiehlt sich, vor diesem Schritt die Innenkappe zu demontieren
und den Codeloxx am Batteriehalter mit einer Hand festzuhalten.
Damit wird verhindert, dass die Teleskopachse mit dem AuRenknauf
durchdreht und das Aufschieben des AuRenknaufs auf die Zylinder-

AuBenseite nicht maglich ist.

Demontage Innenkappe

Die Innenkappe demontieren, um die Batterie einzulegen oder den
Initialisierungstaster driicken zu konnen.

Mit Hilfe des Offnungsschliissels fiir die Innenkappe die
Befestigungsscheibe an ihrer Einkerbung fixieren und die
Innenkappe abschrauben.

Batterie einsetzen

Um die Batterie einzusetzen, ist das Kontaktblech zur Seite zu
schwenken. Nun kann die Batterie eingesetzt werden. Achten Sie auf

die richtige Polung: Pluspol Richtung Kontaktblech.
Kontaktblech N E

Initialisierung CodeLoxx

Der Reset-Taster ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen [Nut am
Batteriehalter, siehe Pfeil]. Zur Initialisierung des CodeLoxx den
Reset-Taster mit der Kugelseite des Inbusschliissels ca. 5 Sekunden
driicken. Nach ungefihr 1,5 Sekunden erfolgt schnelles Blinken (rot /
griin), welches fiir ca. 6 Sekunden andauert. Wahrend dieses
Wechsel-Blinkens einen Chip-Schliissel oder ein entsprechend

programmiertes Transfergerat in den Schliisselleser einschieben. Das
Reset-Taster Blinken bricht ab, die Initialisierung ist erfolgt.

™N
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Montage Innenkappe

Die Innenkappe wird mit Hilfe des Offnungsschliissels durch Fixieren
der Befestigungsscheibe wieder aufgeschraubt.

Bei Montage CLX-LCA zu beachten:

Fiir einen ordnungsgemaRen Betrieb muss gewdhrleistet sein, dass nach dem Offnungsvorgang die
Schlienase des CLX-Doppelknaufzylinders nicht durch die Federspannung des Einsteckschlosses
unter Spannung gehalten wird. In seltenen Kombinationen von CLX-Doppelknaufzylinder und
Einsteckschloss kann es nach Betdtigen des CLX-LCA zu einer Verspannung zwischen SchlieBnase und
Rasterung der Achse kommen, wodurch der Koppelstift der Achse am Auskoppeln gehindert wird.
Wir empfehlen daher, dies bei Einbau zu testen und gegebenenfalls nach dem Offnungsvorgang den
Knauf um eine viertel Umdrehung in SchlieBrichtung zu bringen. Dadurch wird eine Entspannung der
einzelnen Komponenten erreicht und der CLX-Doppelknaufzylinder kann auskoppeln.

Optional kann der CLX-LCA in eine Variante ohne Rasterung vor Ort umgebaut werden, um ein
Auskoppeln grundsatzlich sicherzustellen. Fiir den Umbau wird auf der AuRenseite ein Adapterstiick
ohne Kugellager eingesetzt. (Zubehor: CLX-Z-A-A1).

5. (odeloxx Montage: Anpassung des Zylinderkorpers an die Tiirstarke
(in diesem Beispiel wird der Codeloxx auf eine Gesamtlange 80 a:40/i:40 verlangert)

Demontage AuBenknauf
AuBenknauf wie nachfolgend beschrieben demontieren.

'

Zylinder-AuBenseite demontieren

Zunachst ist der Gewindestift Zylinderkdrper mit dem Inbusschliissel
aufzuschrauben. Die Zylinder-AuBenseite kann demontiert werden
und eine Verlangerung ist moglich.

Auch wenn nur die Zylinder-Innenseite verlangert wird (wie in diesem
Beispiel), muss zundchst die AuBenseite demontiert werden.

© 5

2
&= =
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ZL-Adapter und Nocken demontieren

Bevor die Verlangerung der Zylinder—-Innenseite erfolgen kann, muss
der ZL-Adapter noch von der Innenseite demontiert werden. Dazu ist
mit dem Inbusschliissel die Zylinder-Innenseite vom ZL-Adapter zu
losen. Der ZL-Adapter und der Nocken konnen von der Teleskopachse
(in Pfeilrichtung) mit einer Drehbewegung abgezogen werden.

Die Verlangerung der Zylinderinnenseite kann nun ebenfalls erfolgen.

Demontage Adapterbolzen Grundkdrper

Zundchst ist der verschraubte Adapterbolzen Grundk&rper aus der
Zylinder-Innenseite zu entfernen.

Montage Adapterbolzen 10 mm

Im zweiten Schritt muss der Adapterbolzen 10 mm aus dem
Verlangerungsset in die Zylinder-Innenseite verschraubt werden.

Innenseite Verlangerung des Codeloxx

Die Zylinder-Innenseite ist nun mit der entsprechenden
Zylinderverlangerung 10 mm und dem ZL-Adapter mit dem

Inbusschliissel zu verschrauben (analog zur Demontage).

Montage der Zylinder-AuBenseite

Um auch die Zylinder-AuRenseite wieder auf 40 mm zu verlangern (in
diesem Beispiel der Auslieferungszustand), ist zunédchst die

entsprechende Zylinderverlangerung 10 mm auf die Teleskopachse zu
schieben.

Montage der Zylinder-AuBenseite

Im nachsten Schritt ist die Adapterhiilse auRen auf die soeben
h aufgeschobene Zylinderverlangerung 10 mm zu stecken. Nun muss die
Fixierscheibe zwischen die Adapterhiilse auBen und dem

\1/ \l/ Achsenendteil (siehe Foto) eingelegt werden. Im nachsten Schritt kann
e die Zylinder-AufRenseite mit dem montierten Adapterbolzen 10 mm auf
; i et den bereits montierten Zylinder gesteckt werden. Jetzt konnen die

J aufeinander gesteckten Teile mit dem Gewindestift am ZL-Adapter
fixiert werden.

Beim Codeloxx mit Ziffernring (LCA) erfolgt die Montage der Zylinder-
AuRenseite mit einem kleinen Unterschied analog der
Standardmontage: Erst durch leichtes Drehen des Achsenendteils beim
Aufstecken der Zylinder-AuRenseite rastet das Kugellager in der

Zylinder-AuBenseite ein.
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Zur Beachtung bei Montage von Systemen VdS BZ+:
Montage der Zylinder-AuBenseite VdS BZ+

Bei der Achsenausfiihrung VdS BZ+ werden die beiden Fixierscheiben
in die Zylinder-AuRenseite gelegt (siehe Foto) bevor die Zylinder-
AulRenseite auf den bereits montierten Zylinder gesteckt wird. Jetzt
konnen die aufeinander gesteckten Teile mit dem Gewindestift am ZL-

Adapter fixiert werden.
Foto VdS BZ+

' Montage AuBenknauf
e Zum Schluss ist der AuRenknauf zu fixieren.
AN

6. Demontage der Teleskopachse

Fiir Wartungs- und Reinigungsarbeiten oder beim Austausch der gesamten Teleskopachse gehen Sie wie folgt
vor.

Montage der Teleskopachse

Um die Teleskopachse zu demontieren, sind zundchst der AuBenknauf

1 und die Zylinder-AuBenseite zu demontieren. Danach kann die
T 2_) Teleskopachse aus dem ZL-Adapter in Pfeilrichtung 2 gezogen werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Griffbolzen mit dem
s Inbusschliissel nach oben gezogen (gehebelt, siehe Pfeil 1) werden
? = ; muss. Bei der erneuten Montage der Achse ist nach gleichem Prinzip

zu verfahren. Diese Demontage ist nur beim Austausch der kompletten
Teleskopachse notwendig.
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7. Lieferumfang CodeLoxx Halbzylinder CLX-LHZ-SP und CLX-LPxHZ-SP

Beispiel fiir Lieferumfang CodelLoxx Halbzylinder (Grundlange + Verlangerungsset CLX-Z-VH-10)

- —

E

1.  Zylinderachse mit Elektronik

2. AuRenknauf

3.  Befestigungsscheibe

L.  Zylinder-AuBenseite

5. Koppelhiilse (Bestandteil des Verlangerungssatzes CLX-Z-VH-10)
6. ZL-Adapter

7.  Nocken CLX komplett

8. Adapterverlangerung (Bestandteil des Verldngerungssatzes (LX-Z-VH-10)
9. Adapterbolzen (Bestandteil des Verlangerungssatzes CLX-Z-VH-10)
10. Stulpschraube

1. (R2 Lithium Batterie
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8. Montage Codeloxx Halbzylinder

Codeloxx Halbzylinder im Auslieferzustand
e AufRenknauf und Zylinderachse mit Elektronik sind bereits
montiert.
e Es ist zum Einsetzen der Batterie die Demontage des
AuBenknaufs notwendig.
e Im Auslieferungszustand ist der Schlienocken eingekoppelt.

Dieser koppelt erst nach der ersten berechtigten SchlieBung
aus.

Demontage AuBenknauf

Haltering l6sen

e Die Befestigungsscheibe mit dem Offnungsschliissel aus dem
Werkzeugset (CLX-Z-WS) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

e Achten Sie auf das Kabel. Um die (R2 Lithium Batterie
einzulegen, muss das Kabel nicht gelost werden. Achten Sie
beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polaritat.

Das Kontaktblech ist der Pluspol.

Hinweis:

Die Initialisierung (Erstinbetriebnahme) wird in gleicher Weise wie beim CodelLoxx Doppelknaufzylinder
durchgefiihrt.

Montage AuBRenknauf

e Achten Sie besonders auf das Kabel. Die Steckverbindung

muss angebracht sein. Das Kabel darf nicht eingeklemmt
werden.

e Drehen Sie mit dem Offnungsschliissel den Haltering im
Uhrzeigersinn in den AulRenknauf.
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9. C(odeloxx Halbzylinder: Anpassung des Zylinderkorpers an die Tiirstarke
(in diesem Beispiel wird der Codeloxx auf a: 40/ i10 verldngert)

Basissatz zum Riickbau auf 30/10 mm (Art.-Nr. CLX-Z-VH-00).

Demontage des CodeLoxx Halbzylinders

e Losen Sie die Gewindestift im ZL-Adapter

e Koppeln Sie den Zylinder mit einem berechtigtem
SchlieBmedium ein.

e Solange der Codeloxx Halbzylinder eingekoppelt ist, ziehen Sie
den ZL-Adapter ab.

e Ersetzen Sie den Adapterbolzen und die Koppelhiilse durch
Adapterbolzen und Koppelhiilse aus dem entsprechenden
Verlangerungssatz.

e Schieben Sie die Adapterverlangerung auf.

e Stecken Sie die Einzelteile aufeinander.

Montage

e Ziehen Sie den Gewindestift fest.

Uberpriifung

e Uberpriifen Sie den Codeloxx Halbzylinder mit einem
berechtigten SchlieRmedium, bevor Sie ihn in ein Schloss oder
einen Schliisselschalter einbauen.

O
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Hinweis: Demontage fiir besondere Montagesituationen

Fiir besondere Montagesituationen, wie der Montage in Schliisselschaltern mit Verschraubung, die durch den
Knauf verdeckt wird, kann es notwendig sein, den CodelLoxx Halbzylinder zundchst ohne Knauf einzusetzen. Es
besteht die Moglichkeit, die komplette Achse zu entfernen.

O O

e Mit einem berechtigtem SchlieBmedium den Codeloxx
Halbzylinder iiberpriifen und warten, bis dieser wieder
ausgekoppelt hat.

Hat der Codeloxx Halbzylinder nicht ausgekoppelt, so
wiirde bei der folgenden Demontage die Koppelhiilse mit
aus dem ZL-Adapter gezogen werden und der Nocken
wiirde herausfallen.

e Mit dem Hakenschliissel aus dem Werkzeugset an der
Offnung der Stirnseite der Zylinder-AuRenseite den
Verriegelungsbolzen nach unten ziehen.

e Es ldsst sich nun die gesamte Zylinderachse
F @ herausziehen.

e Zur Montage ebenfalls mit dem Hakenschliissel aus dem
Werkzeugset an der Stirnseite der Zylinder-AuRenseite
den Verriegelungsbolzen nach unten ziehen.
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@ Hinweise:

- Die VdS-Version des Zylinders ist mit einem serienmaRigen Aufbohrschutz sowohl am
ZylinderauBenteil, als auch mit einem Aufbohrschutz der Zylinderachse versehen
(CLX-Halbzylinder ausschlieBlich mit Aufbohrschutz Standard).

- Profilzylinder mit Ziehschutz — VdS BZ+
An einbruchgefahrdeten Tiiren ist der Profilzylinder mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden

Tiirschild oder Schutzrosette der Klasse B oder C zu schiitzen. Derartige Tiirschilder entsprechen der
DIN 18 257 Klasse ES 2 bzw. ES 3.

- Der Zylinderk&rper darf im montierten Zustand nicht mehr als 3 mm iiber die einbruchhemmende
Schutzrosette oder das einbruchhemmende Tiirschild herausstehen. Entsprechende Anpassungen an
die Tiirstarke sind zwingend vorzunehmen.

- Nur Zylinder der VdS Baureihe sind als solche gekennzeichnet und fiir entsprechende Anwendungen
zugelassen. Ebenfalls ist die abweichende Montage zu beachten.

- Der Codeloxx Halbzylinder ist nicht fiir die Montage an sicherheitsrelevanten Tiiren oder Zugangen
geeignet.
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10. Anmeldung der Systeme an der Funk-Empfangereinheit FE fiir AE255F, Auswerteeinheit AEBasic oder
Funk-Remote-Einheit FR.

Die Tiirsysteme CLX (CLX-xx-AFP, CLX-xx-EF/EFP oder CLX-xx-RP) sind werkseitig auf Stand-alone-Betrieb
eingestellt. Es muss die Anmeldung an der FE, AEBasic oder FR durchgefiihrt werden. Jedes Tiirsystem muss
einzeln angemeldet werden.

Fiir die Scharf- und Unscharf-Schaltfunktionen in Verbindung mit der Auswerteeinheit AE255F miissen
berechtigte SchlieBmedien auch in der Auswerteeinheit gespeichert werden.
Beachten Sie fiir das Anlegen des Programmierschliissels Punkt 16 dieser Anleitung.

10.1 Funk-Kanal Auswahl
Beachten Sie bitte die entsprechenden Abschnitte der Anleitungen der FE (AE255F), AEB oder FR.

Fiihren Sie nach Anderung des Funkkanals eine Neuanmeldung des angemeldeten CLX durch.

10.2 Anmeldung an Funk-Empfangereinheit fiir Auswerteeinheit AE255F, AEBasic oder Funk-Remote-
Einheit FR

Funk-Empfangereinheit fiir AE255F, AEBasic

Funktion FE / AEB Bedienelement | Betdtigung Anzeige
Menii starten Taster T 1 x driicken Leuchtdiode D1 blinkt fiir
max. 60 s.

Wahrend D1 blinkt, muss die Anmeldung wie unter 10.3 beschrieben durchgefiihrt werden.

Funk-Remote-Einheit

Funktion FR Bedienelement | Betdtigung Anzeige
Menii starten Taster T 2 x driicken Leuchtdiode D2 blinkt fiir
max. 60 s.

Wahrend D2 blinkt, muss die Anmeldung wie unter 10.3 beschrieben durchgefiihrt werden.
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10.3 Anmeldung CLX an Funk-Empfangereinheit fiir AE255F, AEBasic oder Funk-Remote-Einheit

® O

Ti 1. Programmierschliissel 1 x prasentieren.

2. Es erfolgt ein langsames griines Blinksignal fiir die ,,Programmier-
Bereitschaft".

3. Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

4. Es erfolgt ein langsames rotes Blinken.

5. AnschlieRend erfolgt ein Ubergang in ein rotes Leuchten.

6. Wahrend dieses rote Leuchten andauert:

Programmierschliissel abziehen.

® o)
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Anzeige

Bedeutung

Leuchtdiode D1 leuchtet

Anmeldung erfolgreich.

Leuchtdiode D1 blinkt weiterhin

Anmeldung nicht erfolgreich. Entfernung zwischen CLX und FE,
AEBasic oder FR verringern. Anmeldung erneut durchfiihren.

Leuchtdiode D1 und D7 leuchten

Speicher fiir Tiirsysteme der FE, AEBasic oder FR voll. Einzelne
Systeme abmelden.

1. Ldoschen von angemeldetem CLX von Funk-Empfingereinheit FE fiir AE255F, Auswerteeinheit AEBasic
oder Funk-Remote-Einheit FR.

11.1 Abmeldung

Funktion FE / AEB / Bedienelement | Betdtigung Anzeige
FR
Menii starten Taster T 3 x driicken Leuchtdiode D4 blinkt fiir

max. 60 s.

Wadhrend D4 blinkt, muss die Abmeldung wie unter 11.2 beschrieben durchgefiihrt werden.
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11.2 Abmeldung CLX von Funk-Empfangereinheit fiir AE255F, AEBasic oder Funk-Remote-Einheit

® O

Tl 1. Programmierschliissel 1 x prasentieren.

2. Es erfolgt ein langsames griines Blinksignal fiir die ,,Programmier-
Bereitschaft".

3. Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

4. Es erfolgt ein langsames rotes Blinken.

5. AnschlieRend erfolgt ein Ubergang in ein rotes Leuchten.

6. Wadhrend dieses rote Leuchten andauert:

Programmierschliissel abziehen.

Anzeigen fiir FE, AEBasic oder FR

Anzeige FE / AEBasic / FR Bedeutung

Leuchtdiode D& leuchtet fiir 20 s Abmeldung erfolgreich

Leuchtdiode D4 blinkt weiterhin Abmeldung nicht erfolgreich. Entfernung zwischen CLX und FE,
AEBasic oder FR verringern. Abmeldung erneut durchfiihren.
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12. Empfangsstarke anzeigen

Fiir eine Uberpriifung der Funkstrecke zwischen CLX und FE, AEBasic oder FR kann die Empfangsstirke angezeigt

werden. (Anlegen eines SchlieRmedium unter Punkt 16 dieser Anleitung).

anzeigen

SchlieBmedium,
angemeldetes
Tiirsystem
(Remote nur
Drehen des
AuRenknaufes).

Funktion FE / AEBasic / | Bedienelement | Betdtigung Anzeige

FR

1.Menii starten Taster T2 1 x driicken Leuchtdiode D1 - D8
blinken fiir max. 60 s.

2.Empfangsstarke Giiltiges SchlieRmedium prdsentieren Leuchtdiode D1 - D8

kénnen leuchten.

Je mehr Leuchtdioden
leuchten, desto besser ist
die Empfangsstarke.

13. Fehlfunktionen

Eine sichere Dateniibertragung ist nur dann méglich, wenn nachhaltig Fremdstorer auf einer
Frequenz von 868 MHz ausgeschlossen sind.

Auftretende Fehlfunktion

Quittierung CLX

Ursache

Standard Negativ

9 x rotes Blinken

Keine Scharf/Unscharf Schaltberechtigung.

Spezial Negativ

9 x rotes Blinken, Pause,

1 x rotes Blinken

Riickmeldung EMZ faillt bei Unscharf- Schaltversuch

nicht ab. Keine Funk Verbindung zur AEB.

3 x rotes Blinken
Nach 10/15sek.

Keine Riickmeldung der EMZ bei Scharf-

Schaltversuch.

5 x rotes Blinken

Blockmagnet / Riegelkontakt nicht aktiv.

LED D8 (AEBasic, FE, FR)
blinkt

-/-

e  Storung der Funkstrecke.
e Externe Storquelle fiir das Funksignal.

e Defekt der Funksenderplatine des Tiirsystems.
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13.1 MaBnahme bei Storung der Funkstrecke

Bei Stromausfall an der FE oder AEBasic, Unterbrechung der Funkstrecke oder fehlender Riickmeldung der EMA /
EMZ kann es notwendig werden, eine Notoffnung durchzufiihren.
Voraussetzung hierfiir ist eine Spezial-Negativ-Quittierung (siehe 13. Fehlfunktionen).

Fiir die Funk-Remote-Einheit gilt, dass giiltige SchlieBmedien auch bei unterbrochener Funkstrecke 6ffnen
kdnnen.

£
4

ry I il:'{,x Die EMA/EMZ kann Scharf geschalten sein. Eine Ubertragung des EMA/EMZ Zustands zum mit der
4 %, Auswerteeinheit verbundenen Tiirsystem findet nicht statt.

| S—

VORSICHT! Es besteht die Gefahr, beim Offnen der Tiir einen Alarm auszul&sen.

Vorgehensweise:

Prasentieren Sie wahrend der Pause der Spezial-Negativ-Quittierung ein berechtigtes SchlieBmedium.
Wiederholen Sie diesen Vorgang achtmal. Nach dem achten Prasentieren koppelt das Tiirsystem fiir die
voreingestellte Koppelzeit von 6 oder 12 Sekunden ein.
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14. Anlegen des Programmierschliissels (Erstinbetriebnahme)

Bevor SchlieRmedien einprogrammiert werden konnen, muss zundchst der giiltige Programmierschliissel
angelegt werden.

Beim Anlegen eines neuen Programmierschliissels wird der gesamte Berechtigungsspeicher geloscht.

Jeder beliebige ABUS Chip-Schliissel kann als Programmierschliissel angelegt werden. Es ist ebenfalls moglich,
Transponder als Programmierschliissel anzulegen. Es wird allerdings empfohlen, immer einen ABUS Chip-
Schliissel als Programmierschliissel zu verwenden. Pro Zylinder kann nur ein Programmierschliissel angelegt
werden. Ein Programmierschliissel sollte entsprechend gekennzeichnet und sicher verwahrt werden.

1. Demontage Innenkappe

Demontieren Sie die Kappe des Innenknaufes. Mit Hilfe des
Offnungsschliissels den Sicherungsring an seiner Einkerbung
fixieren und die Innenkappe abschrauben.

Verwenden Sie einen Doppelknaufzylinder mit beidseitigem Leser
oder einen Halbzylinder, so |6sen Sie bitte vorsichtig das Kabel
am Stecker.

Beachten Sie diese Vorgehensweise auch bei weiteren
Demontagen / Montagen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker
der Kappe wieder eingesteckt wurde, bevor Sie die Montage
abschlieRen.

2. Batterie einlegen

Schwenken Sie das Kontaktblech zur Seite. Der Pluspol der (R2
Batterie zeigt zum Kontaktblech. Legen Sie die Batterie ein und
verschlieRen das Kontaktblech wieder.

3. Initialisierung

Der schwarze Batteriehalter verfiigt liber 3 senkrechte Nuten: am
Ende der schmalsten Nut befindet sich eine 0ffnung - und
darunter der RESET-Taster (s. Pfeil in der Zeichnung). Zur
Initialisierung des CodelLoxx den Reset-Taster mit der Kugelseite
des Inbusschliissels mind. 6 Sekunden driicken.

L. Anzeige Bereitschaft

Als Bestatigung der Initialisierung erfolgt schnelles rot/griines
Wechsel-Blinken. Diese Anzeige erlischt nach ca. 6 Sekunden,
wenn keine Aktion erfolgt.
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5. Programmierschliissel anlegen

Solange die Anzeige anhdlt, beliebigen Schliissel prasentieren.
Das Blinken endet.

® O

Dieser Schliissel ist damit als neuer Programmierschliissel
definiert.

6. Programmierschliissel kennzeichnen

Neuen Programmierschliissel mit Aufkleber ,,P" kennzeichnen.

® O Sie kdnnen nun die Kappe des Innenknaufes wieder montieren.

15. Anderung der Standard-0ffnungszeit (6 oder 12 Sekunden)

Mit jeder Initialisierung wird die Standardéffnungszeit automatisch auf 6 s eingestellt.

Die Offnungszeit kann manuell auf 12 s umgestellt werden (z.B. fiir die Betdtigung einer Mehrfachverriegelung).

Umstellung der Standard-Offnungszeit auf 12 Sekunden.

1. Demontage der Innenkappe

Demontieren Sie die Kappe des Innenknaufes. Mit Hilfe des

Offnungsschliissels den Sicherungsring an seiner Einkerbung fixieren

und die Innenkappe herunter schrauben.

2. Programmierschiissel einmal prasentieren.

g
J

@
@,

3. Nun erfolgt fiir 6 Sekunden ein langsames griines Blinken.
Wahrend dieses andauert: Schritt 4. ausfiihren.

L. RESET-Taster kurz driicken

ﬂ/ Weniger als 1 Sekunde driicken - um ungewollte Initialisierung zu

vermeiden. Blinken bricht sofort ab.
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5.

Montage der Innenkappe

Bei Eingabe einer giiltigen Berechtigung wird das System nun immer fiir die Dauer von 12 Sekunden eingekoppelt.

Eine eventuell gewiinschte Riickstellung der Offnungszeit wieder auf 6 Sekunden geschieht in gleicher Weise
wie die beschriebene Umstellung auf 12 Sekunden.

16. Anlegen neuer Berechtigungen

16.1 Anlegen eines neuen SchlieBmediums

1.  Programmierschliissel 1 x prasentieren

2. Es erfolgt ein langsames griines Blinksignal fiir die ,,Programmier-
Bereitschaft"

3. Wahrend dieses Blinken andauert,

beliebiges neues SchlieBmedium 1 x prasentieren.
Blinken bricht ab.
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16.2 Anlegen eines neuen SchlieBmediums mit Zusatzfunktion ,Permanentzutritt”

1.  Programmierschliissel einschieben und stecken lassen.

2. Solange langsames griines Blinken andauert: warten.

3. AnschlieRend erfolgt ein Ubergang in rotes Leuchten.

| L. Wahrend dieses rote Leuchten andauert:
Programmier-Schliissel abziehen.

5. Beliebiges neues SchlieBmedium 1 x prasentieren.
(Dieses darf nicht bereits als Standard-SchlieRmedium
einprogrammiert sein!)
O Dauerlicht bricht ab.
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16.3 Anlegen eines neuen Codes am Codeloxx mit Ziffernring (CLX-LCA)

Allgemeine Hinweise ,,CLX mit Ziffernring" (CLX-LCA):

Der CLX-LCA ist auf dem AuRenknauf mit 10 Ziffern (0-9) und einem *-Symbol beschriftet.

Die Ziffern 0-9 werden fiir die Codeeingabe bendotigt.

Das *-Symbol steht fiir die ,,Stopp-Funktion”. Hiermit kann die Codeeingabe abgebrochen werden.
Der ,Stopp”-Vorgang wird durch ein zweifaches, rotes Blinksignal bestatigt.

Durch Drehen des Knaufs kann die gewiinschte Ziffer eingestellt werden. Es wird die Ziffer ausgewadhlt,
die sich an oberster Position befindet. Achten Sie hierbei darauf, dass der Zylinder waagrecht gehalten
wird. Wir empfehlen eine Montage in der Tiir, bevor die Eingabe des Codes erfolgt.

Die Betatigung erfolgt durch ein kurzes Driicken des Knaufs, welches durch ein kurzes, griines,
einmalig aufleuchtendes Blinksignal bestdtigt wird.

Durch langes Driicken (mind. 2 s) einer beliebigen Ziffer (mit Ausnahme des *-Symbols) wird die
Codeeingabe beendet. Bevor der Code erneut eingegeben wird, muss eine Wartezeit von
6 Sekunden abgewartet werden oder alternativ das *-Symbol gedriickt werden.

T 1. Programmierschliissel prasentieren.
\/

g
i

@
O

2. Ein langsames griines Blinksignal fiir die Programmierbereitschaft
erfolgt.

3. Erste Ziffer des Codes auswadhlen:
Drehen Sie hierzu die gewiinschte Ziffer auf die oberste Position.

Driicken Sie einmal den Knauf. Ein einfaches griines Blinksignal
bestatigt die Eingabe.

Wiederholen Sie diesen Schritt fiir die folgenden Ziffern. Zuldssig sind
Codes mit 4 — 6 Stellen.

4. Der Programmiervorgang wird durch langes Driicken (mind. 2 s) einer
beliebigen Ziffer (mit Ausnahme des *%- Symbols) beendet.

Ein 2-faches, griines Blinken bestatigt die erfolgreiche
Programmierung.

Uberpriifen Sie die Eingabe durch einen Funktionstest bei gedffneter Tiir, damit ein versehentliches
AusschlieBen vermieden wird.
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16.4 Anlegen eines neuen Kombi-Codes ,,Code + SchlieBmedium®” bei CLX-LCA, oder mit der PELT

Es ist empfehlenswert, jedes gemdR 16.1 und 16.2 angelegte SchlieBmedium zusatzlich auch als Kombi-Code
anzulegen. Dies hat den Vorteil, dass Sie bei Bedarf ein verlorenes SchlieRmedium einzeln I6schen kdnnen.

Verwenden Sie fiir jedes SchlieRmedium einen anderen 4- bis 5-stelligen Tastaturcode.
Kombi-Codes sind in zwei Anwendungsvarianten fiir den Benutzer moglich:

a) Das SchlieRmedium wird wie gewohnt ohne die Eingabe des Codes angewendet. Das SchlieBmedium kann
bei Verlust durch Loschen des Codes geloscht werden.
Diese Funktion entfdllt, wenn Sie mit der ABUS Seccor Software Key Manager arbeiten.

b) Es muss zuerst der Code, dann das SchlieRmedium angewendet werden. Der Code alleine oder das
SchlieBmedium alleine angewandt, lassen den CodelLoxx nicht einkoppeln. Das SchlieBmedium darf vor
den folgenden Schritten noch nicht als SchlieBmedium im Codeloxx eingelernt sein. Das
SchlieBmedium kann bei Verlust durch Loschen des Codes geldscht werden.

Fiir die nachstehend beschriebenen Abldufe bendtigen Sie eine Profi-Eingabeeinheit mit Leser + Tastatur (PELT)
mit einem Programmierkabel fiir Einzelldschung (PKE). Kombi-Codes kénnen mit ABUS Chip-Schliisseln oder
Proximity / Hitagl / Hitag2-Transpondern angelegt werden.

Verwenden Sie fiir jedes SchlieRmedium einen eigenen Code. Halten Sie Kombi-Codes schriftlich fest und
verwahren Sie das Dokument sicher. Durch das Loschen aller Codes werden auch alle SchlieBRmedien geldscht,
die als Kombi-Code gespeichert sind.

Die Buchse des Programmierkabels (PKE) in den Sub-D-Stecker der PELT stecken und den am PKE anhdngenden
Chip-Schliissel in den Leseschlitz des CodeLoxx stecken.

Die nachfolgenden Vorgéange fiihren Sie an der Profi-Eingabeeinheit (PELT) aus:

| H T 1. Zuerst Einschalt-Taster an der PELT driicken und wahrend der gesamten
m A Aktion gedriickt halten.
® O 2. Programmierschliissel an der PELT 1 x prasentieren.

3. Langsames griines Blinksignal.
.Programmierbereitschaft"

4. Wahrend das Blinksignal anhalt, neuen Tastatur-Code in die PELT-
Tastatur eintippen: wahlweise 4- bis 5-stellig; beim ersten Tastendruck
bricht das Blinken ab.

| | * Das gewlinschte Kombi-Code-SchlieBmedium an der PELT 1 x
prasentieren.
O O

Zum Anlegen von Kombi-Codes mit Transpondern bendtigen Sie ein Proximity-Adaptermodul (AM-Prox).
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Kombi-Codes mit Ziffernring CLX-LCA
Beim Codeloxx mit Ziffernring (CLX-LCA-xx) kann ein Kombi-Code direkt iiber den Ziffernring programmiert

werden:
Programmierung identisch zu Punkt 16.3 - mit dem Unterschied:

Abschluss des Programmiervorgangs durch Einschub des Schliissels in den Leser des CLX-LCA.

Nicht durch langes Driicken einer beliebigen Ziffer.
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17. Loschen einzelner Berechtigungen

17.1 SchlieBmedium vorhanden

“ 1. Programmierschliissel 2 x prasentieren.

® O
‘l 3. Solange dieses Blinken anhalt:
Zu loschendes SchlieBmedium 1 x prdsentieren.
O

17.2 Code vorhanden (CLX-LCA)

2. Nun folgt ein schnelles rotes Blinksignal.
,Loschbereitschaft"

O

1.  Programmierschliissel 2 x prdasentieren.

\A\J

2. Nun folgt ein schnelles rotes Blinksignal.
,Loschbereitschaft"

3. Nach Eingabe der ersten Stelle des zu Idschenden Codes endet das

i

@
O

Blinksignal.

Die weiteren Stellen des Codes sind einzugeben.

4. Der Loschvorgang wird durch langes Driicken (mind. 2 s) einer
beliebigen Ziffer (mit Ausnahme des *%- Symbols) beendet.
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17.3 SchlieBRmedium nicht vorhanden (z.B. verloren)
Einzelloschung mit der Profi-Eingabeeinheit (PELT) und bei CLX-LCA.

Sie konnen einen verlorenen Schliissel einzeln mit der PELT I6schen, falls Sie ihn gemaR 16.4 mit einem

zusatzlichen Kombi-Code zur Einzelléschung angelegt haben. Ein Codeloxx mit Ziffernring {CLX-LCA-xx) bendtigt
keine PELT.

Ablauf des Loschvorgangs:
Stecken Sie die Buchse des Kabels PKE in den Sub-D-Stecker der PELT. Schieben Sie den am Programmierkabel

PKE anhdngenden Chip-Schliissel in den Leseschlitz des CodeLoxx. Den nachfolgend beschriebenen Vorgang
flihren Sie an der PELT aus.

1. Zuerst Einschalt-Taster an der PELT driicken und wahrend der gesamten
Aktion gedriickt halten.
2. Programmierschliissel in den Leseschlitz der PELT 2 x prdsentieren.

3. Nun erfolgt ein schnelles rotes Blinksignal.
,Loschbereitschaft"

4. Solange dieses Blinken andauert:

Den Tastatur-Code (Kombi-Code) des verlorenen SchlieBmediums in die
Tastatur der PELT eingeben.

Beim ersten Tastendruck bricht das Blinken ab.

5. Taste ,,PROG" an der PELT driicken.

Jetzt ist das verlorene SchlieBmedium geldscht.

Kontrolle: Falls Sie kontrollieren wollen, ob das SchlieBmedium tatsachlich geloscht wurde:
Wiederholen Sie den vorstehenden Loschvorgang. Beim Driicken der Taste ,,PROG" sehen Sie ein kurzes griines
Quittierungssignal. Dies ist der Beleg, dass sowohl SchlieBRmedium als auch Kombi-Code geloscht sind.

Falls kein griines Quittierungssignal erscheint, wiederholen Sie den Loschvorgang.
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18. Loschen aller Berechtigungen

18.1 Loschen aller SchlieBmedien
‘ ” ﬁﬁn 1. Programmierschliissel 3 x prasentieren.

2. Rotes, 6 Sekunden andauerndes Leuchten: ,Losch-Warnung".

i

@
Q

3. Programmierschliissel erneut prasentieren.
Dauerlicht erlischt.

@)

Nun sind alle SchlieRmedien auBer den angelegten Einzelcodes, Kombi-Codes und dem Programmierschliissel
geldscht. Ein Loschen aller Medien und des Programmierschliissels erreichen Sie durch Initialisierung des

Codeloxx.

18.2 Loschen aller Codes bei CLX-LCA oder PELT

AA
u 1. Programmierschliissel 3 x prdasentieren.
\/
110015

_VY
®)

@

2. Rotes, 6 Sekunden andauerndes Leuchten: ,Losch-Warnung".

3. Durch kurzes, einmaliges Driicken einer der Ziffern werden alle Codes

geldscht.

Das Loschen der Codes loscht keine Schliissel. Schliissel, die zusdtzlich mit einem Kombi-Code
gemal 16.4 angelegt wurden, kdnnen nach der Durchfiihrung , Loschen aller Codes" nicht mehr
einzeln geldoscht werden, sind aber weiterhin berechtigt. Sie miissen einzeln gemafR 18.1 geloscht

werden.
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19. Bedienung

AuBenseite Innenseite

19.1 Bedienung von auBen
Moglich mit allen giiltig angelegten SchlieBmedien.

Entriegeln / Offnen von auRen / Verriegeln von auRen

O o

1. Giiltiges SchlieBRmedium einschieben bzw. an den Leser halten.

2. Nach dem Einschub bzw. Prasentieren des SchlieBmediums:
schnelles griines Blinken.

3. SchlieRmedium abziehen bzw. entfernen.
Das System wird fiir 6 oder 12 s eingekoppelt.

Mit dem AuBenknauf das Tiirschloss betatigen.

19.2 Bedienung von auBen bei Ziffernring (CLX-LCA)
Die gewiinschte Ziffer auf die oberste Position drehen. Durch einmaliges, kurzes Driicken des Knaufs wird die
erste Stelle des Codes betatigt. Die weiteren Stellen sind analog zu betdtigen. Nach Eingabe des 4 - 6 stelligen

Codes wird das System fiir 6 oder 12 Sekunden eingekoppelt.

19.3 Zeitsperre

Nach 10-maliger Falscheingabe wird das System fiir 10 Minuten gesperrt. Erfolgt erneut eine Falscheingabe, so
wird das System wiederum fiir 10 Minuten gesperrt. Durch einen giiltigen Schliissel oder den Programmier-
schliissel kann die Sperre aufgehoben werden. Die Zeitsperre wird durch langsames rotes Blinken signalisiert.
Die Zeitsperre kann durch ein giiltiges SchlieBmedium aufgehoben werden. Der Programmierschliissel

unterbricht die Zeitsperre, so dass eine einmalige Eingabe mdoglich ist.

19.4 Bedienung von innen

Mit dem Innenknauf kann jederzeit ent- oder verriegelt werden. Ausnahme: Modell CLX-XxxX-LB mit
beidseitigem Leser. Dieser wird von innen wie unter 19.1 beschrieben benutzt.
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19.5 Manuelle Aktivierung Permanentzutritt
Die manuelle Anschaltung des Permanentzutritts ist nur moglich mit SchlieBmedien, die bei der
Programmierung mit der Zusatzfunktion ,,Permanentzutritt” angelegt wurden. Siehe 16.2

1. Schliissel einschieben und stecken lassen
{(Transponder auflegen und aufgelegt halten).

2. Wahrend dieses Vorganges:
schnelles griines Blinken.

3. Nach 6 Sekunden erfolgt ein Ubergang in rotes Leuchten. Der CodeLoxx
Zylinder koppelt ein.

| | Ti L, SchlieBmedium wahrend der Codeloxx Zylinder eingekoppelt ist,
D entfernen und erneut 1 x prasentieren.
O O

. 5. Griines Leuchten quittiert die Aktivierung des Permanentzutritts.

System bleibt im Zustand OFFEN: Es kann permanent ent- und verriegelt werden.

19.6 Manuelle Abschaltung Permanentzutritt

1. Schliissel einschieben
(Transponder auflegen).

2. Griines Leuchten

|| 3. SchlieRmedium entfernen
Y
O o
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L, Sobald griines Licht erloschen:
SchlieRmedium zum 2. Mal einschieben (Transponder auflegen).

5. Griines Leuchten.

6. SchlieBmedium entfernen.

7. Sobald griines Licht erloschen: Schliissel zum 3. Mal einschieben
(Transponder auflegen).

. 8. Griines Leuchten.

9. SchlieBmedium entfernen.

Groiow)
O o

-

Das System geht in den Freilauf. Eine Berechtigung fiir ein erneutes Ver- oder Entriegeln ist notwendig.

Beispiel manuelle Aktivierung:
Um 8:00 Uhr wird ein SchlieBmedium mit Permanentberechtigung zur Aktivierung verwendet, um 18:00 Uhr
wird ein SchlieBmedium mit Permanentberechtigung zum Deaktivieren verwendet. Siehe 19.6

System gekoppelt

Aktion Medium

\ \ | |
Legende: E System gekoppelt

inaktiv
¥ 4 | aktion Medium

Hinweis: Bei der Verwendung der Software ABUS Seccor Key Manager und zwei aktiven ZAAP Zeitprofilen an
einem Kalendertag wird nach einer manuellen Deaktivierung ein ggf. folgendes ZAAP-Zeitprofil nicht
ausgefiihrt. Die manuelle Abschaltung des Permanentzutritts hat Vorrang.
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19.7 Zeitgesteuerte An-/Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP)

Nur moglich bei protokollierenden CodelLoxx CLX-xx-SP. Mit der Zusatzfunktion ZAAP kann in den
SchlielRsystemen ein Zeitprofil hinterlegt werden. Wahrend dieser Zeit schaltet sich der Permanentzutritt fiir
eine im Zeitprofil eingestellte Zeit ein. Die Funktion ist nur iiber den ABUS Seccor Key Manager (SKM)
einzustellen.

Beim Bearbeiten einer Tiir (Anlage einer neuen Tiir oder Aktualisierung einer bestehenden Tiir) ist zunéchst ein
Haken ,Protokollfunktion/Zeitprofilfunktion" in den Tiir-Eigenschaften zu setzen.
Ebenso ist auch ein Haken ,,Automatische An- / Abschaltung Permanentzutritt” zu setzen.

Ein Wochenprofil ist zwangsldufig auszuwahlen und muss vorher in der Software angelegt werden (siehe TG-
SKM Bedienungsanleitung). Mit dem Sperrtageprofil kinnen einzelne Tage ausgewihlt werden, an denen
die An-/Abschaltung nicht erfolgt.

Turname: {Eingang Verwaltung
Notiz: |Haypteingang EG

Verknupfungen:
Zutritte: 0 Wochenprofile: 0 Sperrtageprofile: 0
Speicherkapazitat der Elektronik:
Q 255 ® 511 ) 2000
Zusatzfunktionen der Elektronik:
([E Protokolifunktion / Zeitprofilfunktion ]
[ ] Anbindung an EMA (=Scharfschaltfunktion)
[ Automatische An-/ Abschaltung Permanentzutritt ]

(nur bei Verwendung der entsprechenden SECCOR-Elektronik)

[ Wochenprofil:|ZAAP Wochenprofil
[Spemageproﬁlz ZAAP Sperrtageprofil

OK OK & Weiter Abbrechen

Es ist ratsam, ein eigenes Wochenprofil fiir die Zusatzfunktion ZAAP zu hinterlegen.
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Aktivierung ZAAP am SchlieBsystem:

Die Aktivierung von ZAAP ist nur innerhalb eines iiber die Software ABUS Seccor Key Manger eingestellten
Zeitprofils moglich.

Die Aktivierung innerhalb eines Zeitintervalls startet nur, wenn das SchlieBsystem mit einer giiltigen
Berechtigung betatigt wird. Die Freigabe des SchlieBsystems erfolgt wie gewohnt. Nach einmaliger Betdtigung

ist der Permanentzutritt bis zum Ablauf des Zeitintervalls aktiviert. Nach Ablauf des Intervalls erfolgt die
Abschaltung des Permanentzutritts automatisch.

Beispiel: Das aktive ZAAP-Zeitprofil beginnt um 4:00 Uhr, ein berechtigtes SchlieBmedium wird erst um 8:00

Uhr prasentiert. Das Einkoppeln des Doppelknaufzylinders erfolgt somit erst um 8:00 Uhr. Das aktive ZAAP-
Zeitprofil endet um 18:00 Uhr, der Zylinder koppelt aus.

System gekoppelt
AP aktiv AR R AR
Aktion Medium
| | | | | | | |
Legende: System gekoppelt
ZAAP aktiv

inaktiv
¥ 4 | Aktion Medium
automatische Abschaltung

Beispiel: Das aktive ZAAP-Zeitprofil beginnt um 4:00 Uhr, ein berechtigtes SchlieBmedium wird erst um 8:00
Uhr prasentiert. Das Einkoppeln des Doppelknaufzylinders erfolgt somit erst um 8:00 Uhr. Um 16:00 Uhr wird
das ZAAP-Zeitprofil durch ein SchlieBmedium mit Permanentzutritt-Option deaktiviert. Das System koppelt aus.

System gekoppelt

anpakti i T

Aktion Medium

| | | | |
Legende: E System gekoppelt
(0

IAAP aktiv

inaktiv
lv f Aktion Medium
automatische Abschaltung

Manuelle Anschaltung ZAAP auBerhalb des eingestellten Zeitprofils:

Grundsatzlich kann der Permanentzutritt auch auBerhalb des gewahlten Zeitprofils aktiviert werden.
Die erstmalige Aktivierung erfolgt gleich der manuellen Aktivierung Permanentzutritt (siehe 20.5)

Die zeitgesteuerte Abschaltung des Permanentzutritts erfolgt nach Ablauf des nachsten giiltigen
Zeitintervalls oder am Ende eines Tages.
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Manuelle Abschaltung innerhalb eines eingestellten ZAAP-Zeitprofiles:

*  Der Permanentzutritt kann auch innerhalb eines giiltigen Zeitintervalls deaktiviert werden.

« Die Abschaltung erfolgt analog der manuellen Deaktivierung eines Permanentzutritts (siehe 20.6).

* Folgt am selben Kalendertag ein zweites ZAAP-Zeitprofil, so wird dieses nicht mehr aktiviert. Die
manuelle Abschaltung des Permanentzutritts hat Vorrang.

ACHTUNG:

Wenn der Permanentzutritt innerhalb eines Zeitintervalls manuell deaktiviert wird, ist eine erneute
Anschaltung nicht durch einfache Betdtigung mit einer giiltigen Berechtigung moglich. Eine
erneute Aktivierung des Permanentzutritts ist nur durch manuelle Anschaltung moglich. Diese
erneute Aktivierung hat zur Folge, dass der Permanentzutritt nach Ablauf des Zeitintervalls
automatisch abgeschaltet wird.

Einschrankung:

Sind zwei direkt aufeinander folgende ZAAP-Zeitprofile iiber den Tageswechsel hinaus programmiert, kann ein
erneutes Prasentieren eines berechtigten SchlieBmediums notwendig werden. Es ist ebenso moglich, dass die
ZAAP-Funktion beim Tageswechsel aktiv bleibt. Dies ist vom Verhalten der Systemuhr abhangig.

System gekoppelt

28 s A

Aktion Medium

Legende: System gekoppelt
ZAAP aktiv

inaktiv
¥ 4 | Aktion Medium
automatische Abschaltung

=
i
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20. Scharf-, Unscharf schalten, Offnen mit ABUS Auswerteeinheiten

Das Scharf-Schalten bzw. Unscharf-Schalten und Offnen ist mit jedem giiltig angelegten SchlieRmedium
moglich.

Geht die Einbruchmeldezentrale (EMZ) nach Beendigung der zweimaligen Berechtigungseingabe auf Scharf,
wird dieses durch ein kurzes rotes Leuchten bestatigt (Positiv-Quittierung).

Geht die Einbruchmeldezentrale (EMZ) nach Beendigung der Berechtigungseingabe auf Unscharf,

wird dies durch einen kurzes griines Blinken bestatigt (Positiv-Quittierung). Die Tiir kann gedffnet werden.

Bei Verwendung der AE255F muss das SchlieBmedium auch in der Auswerteeinheit mit der Berechtigung
angelernt sein.
Beachten Sie die Anleitungen der Auswerteeinheit AEBasic oder der Auswerteeinheit AE255F.

20.1 Scharf oder Unscharf schalten mit CLX und Auswerteeinheit AE255F oder AEBasic

Der CLX mit Ziffernring kann mit einem SchlieRmedium oder 6-stelligem Code bedient werden.

Scharf schalten

1.  SchlieBmedium 1 x prasentieren.

s

2. Griines Leuchten,

(LX koppelt ein, es kann verriegelt werden (Riegelkontakt).

SchlieRmedium erneut 1 x prasentieren, wahrend der Codeloxx

Zylinder eingekoppelt ist.

L, Codeloxx Zylinder koppelt aus.
Rotes Leuchten.

EMZ ist Scharf geschaltet.

0'=0
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Unscharf schalten

‘l 1. SchlieBmedium 1x prdsentieren.

O

9

2. EMZ schaltet Unscharf.

Griines Leuchten als Positiv-Quittierung.

20.2 Scharf oder Unscharf schalten. Bedienung mit CLX-LCA und Auswerteeinheit AE255F oder AEBasic
Scharf schalten
Verriegeln Sie zuerst das Tiirsystem.

Scharf schalten mit ABUS Chip-Schliissel

1. Giiltiges SchlieBmedium 2 x prdsentieren.

Scharf schalten mit Code

1. Giiltigen 6-stelligen Code eingeben.

2. 1swarten, dann beliebige Ziffer zur Bestatigung driicken.

Scharf schalten mit Kombi-Code

‘l"” Tui 1. Gliltigen &4-, oder 5-stelligen Code eingeben.
'4. 2. Giiltigen ABUS Chip-Schliissel 2 x prasentieren. Dieser muss mit dem
. O o

eingegebenen (ode zusammen angelegt worden sein. Wartezeit

zwischen dem Prasentieren 1 -4 s.
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21. Anlegen ,Spezialschliissel fiir Wachdienst” (nur in Verbindung mit einer AE255F)

Fiir einen Wachdienst kann ein spezieller Schliissel angelegt werden. Dieser 6ffnet das Tiirsystem ausschlieRlich
im Alarmfall.

@ Verwenden Sie fiir diese Funktion die ABUS Seccor Key Manager Software.

Mit dem Spezialschliissel fiir Wachdienst konnen folgende Funktionen ausgefiihrt werden:
e Im Zustand Unscharf: Scharf schalten.
e Im Zustand extern Scharf und Alarm ausgel&st: Unscharf schalten.

e Im Zustand intern Scharf und Alarm ausgeldst: Unscharf schalten.

@ Verwenden Sie fiir diese Funktion die ABUS Seccor Key Manager Software.

21.1 Verwenden des ,,Spezialschliissel fiir Wachdienst” am CLX (nur mit Auswerteeinheit AE255F)
Mit dem Spezialschliissel fiir Wachdienst kdnnen folgende Funktionen ausgefiihrt werden:

Im Zustand Unscharf: Scharf schalten.

1. Wachdienstschliissel 2 x prasentieren.

Im Zustand extern Scharf und Alarm ausgel6st: Unscharf schalten.

Im Zustand intern Scharf und Alarm ausgelost: Unscharf schalten.

O O

Ti 1. Giiltiges SchlieBmedium prasentieren.
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21.2 Intern Scharf schalten (nur mit AE255F und SKM)

Verriegeln Sie zuerst das Tiirsystem. Mit dem Spezialcode intern Scharf kann nicht Unscharf geschaltet

werden.

1. 6-stelligen Spezial Code intern Scharf eingeben.

Intern Unscharf schalten (nur mit AE255F)
Um intern Unscharf zu schalten, verwenden Sie die gleiche Vorgehensweise wie beim Unscharf schalten.

Unscharf schalten mit Tastaturcode (Jumper A auf AE255F gesetzt)

1. Giiltigen 6-stelligen Code eingeben.

Unscharf schalten mit Kombi-Code (Jumper A auf AE255F gesetzt)

||||” u 1. Giiltigen 4-, oder 5-stelligen Code eingeben.

2. Giiltigen ABUS Chip-Schliissel prisentieren. Dieser muss mit dem

eingegebenen Code zusammen angelegt worden sein.

Unscharf schalten mit ABUS Chip-Schliissel (Jumper B/C auf AE255F gesetzt)

‘l 1. Giiltiges SchlieRmedium prasentieren.
O O

Unscharf schalten mit Code + ABUS Chip-Schliissel (Jumper SG5 auf AE255F gesetzt)

||||” u 1. Giiltigen 6-stelligen Code eingeben.

- Q0o 2. Giiltigen ABUS Chip-Schliissel prasentieren.
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21.3 Code fiir stillen Alarm anlegen (nur in Verbindung mit Tastatur ET / ELT und Auswerteeinheit AE255F)

Wird ein CLX an einer Auswerteeinheit AE255F betrieben, kann ein stiller Alarm mit der Codetastatur ausgelost
werden.

Es muss hierzu ein spezieller, 6-stelliger Code gesondert angelegt werden.

@ Verwenden Sie fiir diese Funktion die ABUS Seccor Key Manager Software.

21.4 Stillen Alarm auslésen und Unscharf schalten (nur mit AE255F)
Um einen stillen Alarm auszulosen, muss dieser vorab als Spezial-Code in der Auswerteeinheit angelegt worden

sein. Beachten Sie hierzu die Anleitung der Auswerteeinheit.

Stillen Alarm auslosen (Jumper A auf AE255F gesetzt)

1. Spezialcode ,Stiller Alarm” eingeben.

1. Spezialcode ,Stiller Alarm" eingeben.

2. Innerhalb von 4 s einen giiltigen ABUS Chip-Schliissel 1x prdsentieren.

Stillen Alarm auslosen wenn Unscharf

Stillen Alarm auslosen

1. 6-stelligen Spezialcode ,Stiller Alarm" eingeben.
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22. Zusatzliche Funktionen mit der Auswerteeinheit AEBasic

22.1 Sperr-Funktion

Falls der Errichter bei der Konfiguration der AEBasic den Betriebsmodus ,,Sperr-Funktion” festgelegt hat, ist CLX-
AFP (iber die AEBasic an ein extern sperrendes System angeschlossen. Solange das extern sperrende System
aktiv ist, bleibt der CLX-AFP gesperrt. Im gesperrten Zustand erlauben auch giiltige Eingaben keinen Zutritt. Das

Anliegen einer Sperre wird am CLX-AFP durch 3maliges rotes Blinken signalisiert.

22.2 Schalt-Funktion

Falls der Errichter bei der Konfiguration der AEBasic den Betriebsmodus ,,Schalt-Funktion" festgelegt hat, wird

durch jede giiltige Eingabe parallel zur Tiir6ffnung die Schaltfunktion auf der Auswerteeinheit AEBasic aktiviert.

22.3 Kombination Schalt-Funktion + Sperrfunktion

Falls der Errichter bei der Konfiguration der AEBasic den Betriebsmodus ,,Schalt-Funktion + Sperrfunktion”
festgelegt hat, wird durch jede giiltige Eingabe — solange keine Sperre anliegt — parallel zur Tiir6ffnung die
Schaltfunktion auf der AEBasic aktiviert. Sobald das extern sperrende System aktiv ist, bleibt der CLX-AFP
gesperrt. Im gesperrten Zustand bewirken auch giiltige Eingaben weder Zutritt noch Schalt-Funktion. Das

Anliegen einer Sperre wird am CLX-AFP durch 3maliges rotes Blinken signalisiert.
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23. Mdogliche Quittierungen

Positiv Quittierung Unscharf / Scharf Schaltung

1. EMZ schaltet Unscharf.

Kurzes griines Leuchten als Positiv-Quittierung.

1. EMZ schaltet Scharf.

Rotes Leuchten fiir 2 s als Positiv-Quittierung.

Mdégliches 10maliges rotes Blinken als Negativ-Quittierung nach versuchter Unscharf-Schaltung

Bedeutung: Die eingegebene Berechtigung ist nicht Unscharf-berechtigt.

Mdgliche Spezial-Negativ-Quittierung nach versuchter Unscharf-Schaltung

1. 9 rote Blinksignale, 3 - 10 s verzogert nach Ende der Eingabe.

2. L4 s Pause, dann 1x erneutes rotes Blinksignal.

Mégliche Bedeutung dieser Spezial-Negativ-Quittierung:

e (LX hat keine Verbindung zur Auswerteeinheit AEBasic oder AE255F.
e EMZ geht nicht Unscharf.
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Wird eine solche Spezial-Negativ-Quittierung signalisiert, ldsst sich der C(LX nach 8-maligem Prdsentieren eines
berechtigten SchlieRmediums einmal 6ffnen - unabhangig vom Zustand der Auswerteeinheit {also evtl. unter
Inkaufnahme einer Alarmausl6ésung). Das SchlieRmedium muss jeweils in der & s Pause nach dem 10.

Blinksignal prasentiert werden. Nach dem 8. Mal ldsst sich der CLX einmal 6ffnen.
Wird das SchlieBmedium wahrend dieser Notoffnungs-Aktion einmal zu spat eingefiihrt (wenn bereits das

erneute rote Blinksignal nach der &4 s Pause zu sehen war), muss das 8-malige Présentieren des SchlieRmediums

erneut begonnen werden.

Mogliches 3maliges rotes Blinken als Negativ-Quittierung nach versuchter Scharf-Schaltung

3x rotes Blinken bis zu 10 s nach Ende der Eingabe.

Mégliche Ursache: Keine Riickmeldung von der EMA / EMZ.

s §

Mogliches 5maliges rotes Blinken als Negativ-Quittierung nach versuchter Scharf-Schaltung

5x rotes Blinken gleich nach Ende der Eingabe.

Mégliche Ursache: EMA / EMZ nicht bereit fiir Scharf-Schaltung
{(Blockmagnet). Uberpriifen Sie die Scharf-Schaltbedingungen im
Objekt.

s §

Mdégliches Tmaliges rotes Blinken als Negativ-Quittierung nach versuchter Scharf-Schaltung

7x rotes Blinken gleich nach Ende der Eingabe.

Mogliche Ursache: EMA /| EMZ nicht bereit fiir Scharf-Schaltung
(Riegelkontakt). Uberpriifen Sie die Scharf-Schaltbedingungen im
Objekt.

Mdégliches 10maliges Blinken als Negativ-Quittierung nach versuchter Scharf-Schaltung

9x rotes Blinken gleich nach Ende der Eingabe oder bis zu 10 s nach
Ende der Eingabe.

Mdégliche Ursache: Nicht spezifiziert. Informieren Sie lhren
Fachhandler.

&
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Mogliche Spezial-Negativ-Quittierung nach versuchter Scharf-Schaltung

1.  9x rotes Blinken, 3 - 10 s verzogert nach Ende der Eingabe, gefolgt

von 4 s Pause.

2. 1x erneutes rotes Blinken.
Mogliche Bedeutung:

. CLX hat keine Verbindung zur Auswerteeinheit
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24, Batterieaustausch

Der Codeloxx-Zylinder ist zur Energie-Versorgung mit einer Lithium-Batterie CR2 ausgestattet.
Diese reicht fiir bis zu 60.000 (50.000 bei Remote- oder Alarm-Versionen) 0ffnungen unter optimalen
Voraussetzungen.

Die Elektronik priift den Batteriezustand bei jeder giiltigen Berechtigungseingabe. Wird ein Grenzwert
unterschritten, erfolgt ein dreimaliges rot/griines Wechselblinken vor der 0ffnung. Erst nach Ablauf des
Blinksignals wird die Tiiroffnung moglich.

Das Warnsignal erfolgt zunachst nur sporadisch, da der Spannungszustand zunachst um den Grenzwert pendeln

wird. Ist dieser jedoch nachhaltig unterschritten, erfolgt das Warnsignal nach jeder giiltigen Eingabe.

Beim Batterietausch bleiben alle gespeicherten Schliissel, Codes und Protokolle erhalten. Es kann jedoch zum
Verlust der Zeitangabe kommen.

Bei Systemen mit Zeit- und Protokollfunktion muss daher die Zeit neu gesetzt werden.

Verwenden Sie hierzu die Aktualisierungsfunktion der Software ABUS Seccor Key Manager und das Transfergerat.
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Aufgetretene
Fehlfunktion

Mdgliche Ursache

MaBnahme

Mit als Permanentzutritt
angelegtem SchlieBmedium
lasst sich kein Permanentzutritt

anschalten.

SchlieBmedium ist bereits

als Standardschliissel angelegt.

SchlieBRmedium gezielt einzeln
Loschen,
dann Schliissel neu

anlegen.

Einzelloschung eines verlorenen
SchlieBRmediums
(ohne Software / mit PELT)

ist nicht moglich.

Es wurde versaumt, das
SchlieBmedium zusatzlich

als Kombicode anzulegen.

Loschung aller SchlieRmedien.
Dann vorhandene

SchlieRmedien neu anlegen

- und zwar jedes

SchlieRmedium

und zusatzlich jedes
SchlieRmedium als Kombicode (mit
PELT).

Nach giiltiger
Berechtigungseingabe

erfolgt ein dreimaliges rot/griines
Wechselblinken.

Erst nach dem Blinksignal

wird eine Tiirbetdtigung moglich.

Batterie-leer-Warnung.

Batterie erneuern.

Transfergerat libertragt
keine Daten an den

Codeloxx.

Zu alte Version des

Transfergerats.

Anschlusskabel defekt.

Keine Daten im TG Transfergerat.

Transfergerat mit neuester Version

bestellen.

Anschlusskabel tauschen.

Transfergerat erneut beladen.

Rotes Blinken alle 2 Sekunden,

keine Codeeingabe maglich.

Zeitsperre nach mehrfacher

Eingabe eines falschen Codes.

1x mit berechtigtem
SchlieRmedium oder

Programmierschliissel betatigten.
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26. Eingrenzende Bedingungen

e Der Codeloxx Doppelknaufzylinder kann in Profilzylinder-Schldssern eingesetzt werden.

e Der Codeloxx hat einen freidrehenden SchlieBnocken. Er darf nur in Verbindung mit Panikschldssern
eingesetzt werden, die einen Freilauf des SchlieRnockens zulassen (in der Regel sind dies
Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion).

e Das Baukastenprinzip ermdglicht eine stufenweise Tiirstarkenanpassung im 5 mm Raster. Die
Verlangerungssatze sind in Selbstbaulange bestellbar bis max. Tiirstarke 90 mm, AuRBenseite max. 55
mm, Innenseite max. 50 mm. Details entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. Langen fiir Tiirstarke 95-
120 mm, 125 = 150 mm, sind nur fertig ab Werk lieferbar.

e Folgende Sonderlangen konnen ebenfalls nur ab Werk geliefert werden:

T5 90, A: 30, I: 60 mm; TS 90, A: 35, I: 55 mm

e Folgende Sonderlangen kénnen nicht geliefert werden:

TS 85, A: 30, I: 55 mm; TS 115, A: 30, I: 85mm; TS 145, A: 30, I: 115 mm;
TS 150, A: 30, I: 120 mm; TS150, A: 35, I: 115 mm

e Sowohl aulRen- als auch innenseitig darf jeweils nur ein Verldngerungssatz eingesetzt werden.

e Der Codeloxx Doppelknaufzylinder mit Ziffernring (LCA) ist geschiitzt gegen Feuchtigkeit. Er darf aber
nicht in Bereichen mit direkter Beregnung montiert werden. Gefrierendes Wasser kann den
Driickmechanismus zur Code-Eingabe in seiner Funktion beeintrachtigen.

e Der Codeloxx mit Ziffernring (LCA) hat einen Lagesensor. Eine Montage auf Glastiiren bei 90° gedrehtem
Einbau ist nicht moglich. Aufgrund der mechanischen Rasterung wiirden die Zahlen und Symbole des

Knaufs nicht mittig erscheinen, was keine prazise Bedienung ermoglicht.

e Eine Montage des Codeloxx mit Ziffernring (LCA) auf Schiffen/ Fahrzeugen ist nicht zu empfehlen.
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Entsorgung

Gerate, die so gekennzeichnet sind, diirfen nicht iiber den Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaf den geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an lhren Handler bzw. entsorgen Sie die Produkte iiber die

kommunale Sammelstelle fiir Elektroschrott.

This manual is in further languages available on our homepage www.abus.com
Diese Anleitung ist in weiteren Sprachen auf unserer Homepage www.abus.com verfiigbar.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
864LL Affing

Fiir technische Riickfragen und technischen Support wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.
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