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+ Protokollierender mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schliisselleser

+ Mehr Sicherheit an der Haustiire: Einbruchschutz und Sicherheit im Falle von Schliisselverlust und zugefallener
Haustlire

* Komfort und Freiheit durch bequeme Code-Eingabe zur Tiiroffnung

+ Akustische Signalisierung

+ Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3m Funk-Ubertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von
Einbruchmeldeanlagen

Dieser elektronische Sicherheitsbeschlag der SLT Serie sorgt fiir erhdhten Einbruchschutz, mehr Komfort beim
Zutritt und bietet dank Code-Eingabe die Mdglichkeit des schliisselfreien Offnens. Die Bedienung erfolgt
wahlweise liber Codeeingabe an der abdeckbaren Tastatur oder wie gewohnt iiber den ABUS Seccor
Chip-Schlissel. Die Eingabe eines giiltigen Codes an der Tastatur ermaglicht ein schliisselfreies Leben und ein Plus
an Sicherheit im Falle von Schliisselverlust oder zugefallener Tiire. Besonderer Vorteil dieses Sicherheitsbeschlags
ist das Funkmodul im Innenknauf, das in Kooperation mit der Auswerteeinheit AE255F eine besonders einfache
Bedienung der Alarmanlage und zahlreiche Steuerfunktionen erlaubt. Der Beschlag verfiigt liber eine zusdtzliche
Panzerung fiir noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen.
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Technische Daten:

Alphanumerisches Ja SchlieRmedien ABUS Seccor Chipschliissel
Tastenfeld Tiefe AuBenseite (inkl. 55 mm
Anzahl Zyklen/Batterie 50.000 Knauf)
Anzahl Stellen L4 - 6 stellig Tiefe Innenseite (inkl. 50 mm
Tastaturcodes Knauf)
Aufbohrschutz Security Wochenprofile Nein
Breite AuBenseite 58 mm ZAAP Nein
Breite Innenseite 62 mm Farbe Edelstahl
Einsatzbereiche Tiiren mit Signalisierung Akustisch
PZ-Einsteckschloss und Schutzart IP AuRen L
Wechsel Umweltbedingungen Temperatur min./max.:
Elektronik AE255F -20/+60, max.
Entfernungsmal 72 mm oder 92 mm mm Luftfeuchtigkeit: 80%
Jahresprofile Nein Artikel-Kurzbezeichnung  [SLT-LCA-EF-10
Kombi-Code Ja Abmessungen AuRenseite: 275 x 58 x 55
Komfortverriegelung Ja mm, Innenseite: 275 x 62 x
Lange AuRenseite 275 mm 50 mm
Ldnge Innenseite 275 mm Batterie - Typ (R P2
Lesertyp Chipschliisselleser, Ereignisspeicher Nein
Codeeingabe Max. Luftfeuchtigkeit 80 %
Material Zinkdruckguss Nettogewicht 2,808 kg
Max. Anzahl SchlieBmedien511 Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines
Max. Betriebstemperatur |60 °C Zubehdr)
AuRen Programmierung Per Prog-ACS oder PELT +
Max. Betriebstemperatur |60 °C Prog-ACS oder SKM
Innen Sprache Anleitung DE
Min. Betriebstemperatur |-20 °C Sprache 0SD Deutsch
AuBen Sprache Verpackung DE
Min. Betriebstemperatur |-10 °C
Innen
Notbestromung moglich |la

Offnungszeit einstellbar

Ja, zwischen 6 - 12 sec.

Permanent Zutritt

Ja

Protokoll- und Zeitfunktion

Nein
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