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Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
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Oberlächenausführungen
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Nickel NI 
Messing MS 
Nickel stirnseitig poliert1 NP 
Nickel voll poliert2 NPV 
Messing stirnseitig poliert lackiert1 MP 
Messing voll poliert lackiert2 MPV 
Chrom CR 
Chrom stirnseitig poliert1 CP 
Chrom voll poliert2 CPV 
Patiniert braun PB 
Patiniert schwarz PS 
Messing lackiert ML 
PVD Messing poliert PVA3 
1 stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise
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Bestellangaben

 f MB19 [Oberlächenausführung], [Schließhe-

bel], bei Verwendung des Standardschließ-

hebels sind keine weiteren Angaben 

erforderlich 

Anwendungen und Einsatz

 f Holz- und Blechkästen

 f Briefkästen mit kleiner Zylinderstanzung

 f Vitrinenverschlüsse 

Funktionsmerkmale

 f Verriegelung durch Schließhebel

 f Sperrweg 90 Grad

 f Schlüssel nur im geschlossenen Zustand 

abziehbar

 f verdrehgesichert durch seitliche Flächen

 f rückseitige Fixierung des Zylinders mit 

Sechskantmutter (SW22)

 f Standardschließhebel 33,5 mm  

Technische Daten

 f Zylinderstirnseite Ø 22 mm

 f mit Gewinde M19 für Befestigungsmutter 

SW22

 f Grundmaterial Messing

 f Schließhebel in Stahl, blau verzinkt

Lieferumfang

 f Schließzylinder mit Standardschließhebel 

5072 33,5 mm

 f Befestigungsmutter M19 

Montage & Betrieb

 f für Materialstärken bis 14 mm

 f Zylinderlochung Ø 19 auf 16 mm 

abgelacht

 f Riegelbefestigung durch 2 rückseitige 

Schrauben

Hebelzylinder MB19


