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Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

In
n

e
n

-C
o

d
ie

rt
-S

y
st

e
m

  I
C

S ICS | Produktkatalog

Hebelzylinder MB19

Anwendungen und Einsatz

Funktionsmerkmale

Technische Daten

Lieferumfang

 f Hebelzylinder mit Mitnehmerscheibe, mit 

Schließhebel und Befestigungsmutter

Bestellhinweise

 f wenn kein Schließhebel bzw. keine Schließ-

wege  bei Bestellung angegeben werden, 

wird die Standardausführung MB19 mit 

Schließhebel 5072 A=33,5, Schließweg A 

geliefert

 f weitere Schließhebelvarianten siehe S. 86

 f Zylindergehäuse: Grundmaterial Messing, 

Oberlächen lt. Ausführung

 f Zylinderkern: Grundmaterial Messing, 

Oberlächen lt. Ausführung

 f Mitnehmerscheibe: Stahl verzinkt, 

Befestigungsschrauben Stahl verzinkt

 f Mutter: M19, Stahl verzinkt, SW 22

 f MB19: Schlüssel nur in geschlossener Stellung 

(A0) abziehbar, Schließweg 90 Grad

 f MB19S: Schlüssel in offener und geschlossener 

Stellung (B01 oder B03) abziehbar, Schließweg 

90 Grad

 f für Holz- und Metalltüren, für Brief-

kästen, für Schlüsselkästen

 f für Notschlüsselkästen, Vitrinen

Bestellangaben

 f MB19, [Oberlächenausführung], [Schließhe-

bel, Schließweg] (Standardausführung)

 f z.B.: MB19, NI, 5072 A=33,5, SW=A 

(Standardausführung) 

 f MB19S, [Oberlächenausführung], [Abzugs-

stellung], [Schließhebel, Schließweg]

 f z.B.: MB19S, NI, B01, 5072 A=33,5, SW=A 

Sicherheitsmerkmale

 f gehärtete HSS Stahlstifte im Zylinderkern 

(64-66 HRC) als Bohrschutz

 f verdrehgesichert durch zwei Flächen
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Nickel NI 
Messing MS 
Nickel stirnseitig poliert1 NP 
Nickel voll poliert2 NPV 
Messing stirnseitig poliert lackiert1 MP 
Messing voll poliert lackiert2 MPV 
Chrom CR 
Chrom stirnseitig poliert1 CP 
Chrom voll poliert2 CPV 
Patiniert braun PB 
Patiniert schwarz PS 
Messing lackiert ML 
PVD Messing poliert PVA3 
1 stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfügbar für SYMO-Euro-Bauweise


