Hebelzylinder ZB27

Bestellangaben

» ZB27 [Oberflachenausfihrung], [SchlieShe-
bel], bei Verwendung des Standardschlief3-

hebels sind keine weiteren Angaben
erforderlich
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Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.

Anwendungen und Einsatz

» Holz- und Blechkasten

» Briefkdsten mit groRer Zylinderstanzung

» Hausbrieffachanlagen mit groer
Zylinderstanzung

> Elektroverteilkasten

» Sicherungskasten

Funktionsmerkmale

> Verriegelung durch Schliehebel

» 90 Grad Sperrweg

» Schlissel nur im geschlossenen Zustand
abziehbar

> Zylinderbefestigung durch riickseitige
Klemmplatte

» StandardschliefShebel 5072 33,5 mm

Technische Daten

> Zylinderstirnseite @ 34 mm ohne
Rosette, bzw. 50 mm mit Rosette

» Grundmaterial Messing,

» SchlieBhebel Stahl blau verzinkt

Lieferumfang

> SchlieSzylinder mit StandardschlieShebel

5072 33,5mm, ohne Rosette

Montage & Betrieb

> fur Materialstarken 1 bis 8,5 mm (ohne
Rosette)

> Riegelbefestigung durch 2 riickseitige
Schrauben
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' stirnseitig nur bei SYMO-Euro-Bauweise, sonst voll poliert
2 nur verfligbar fir SYMO-Euro-Bauweise
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