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GEMINI Pro Deposit SL 8
Depositschrank, Grad D-I (EN 1143-2) O FORMAT

Deposit safe, Grade D-I (EN 1143-2) The Safe C
e dare Lompany

ﬁ _x
vds Eoo laa € 20.000,-*

EN 1143-2

== Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad
D-I nach EN 1143-2. Fir den Einsatz im gewerblichen
Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

1 Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlissel,
Schublade ohne Schloss

1 Hangegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend),

Schublade mit Metallgriff

4-seitige Turverriegelung

180° Turoéffnungswinkel, Taranschlag rechts

Vorrichtung flir Bodenverankerung inkl.

Verankerungsmaterial*

1 Graphitgrau (RAL 7024)

Et= Deposit safe certified with resistance level D-I according
to EN 1143-2. For use in the commercial sector.

GEMINI Pro Deposit SL / 97 - -
Graphitgrau - gEaph'\te grey Basic equipment/Product features

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten « decoration not included in the delivery 1 Double-bit hlgh Security key |0C|(, 2 keys,

drawer without lock

I Handle, black (approx. 42 mm protruding),
drawer with handle

I 4-sided door locking

I 180° door opening angle, door hinged on right

I Prepared for floor anchoring incl. anchoring
hardware*

I Graphite grey (RAL 7024)

Min. MaBe: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. MaBe: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. DepositgroBe: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags,
safe-bags, money-bags and money strongboxes.
You must not drop single bank notes or coins.

Deposits kénnen aus Briefumschlégen, Vliestaschen,
Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten
bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Minzen
durfen nicht eingeworfen werden.

Modell Art. RAL 7024 AuBenmaBe! InnenmaBe? TurdurchgangsmaBe® Gewicht Volumen
Model Prod. RAL 7024 Ext. dimensions Int. dimensions Door passage dim. Weight Volume
GEMINI Pro Deposit SL / 97 313830-60000 775 x 665 x 665 370 x 605 x 530 331 x 555 419 kg 1191
GEMINI Pro Deposit SL / 175 313840-60000 1040 x 665 x 665 608 x 605 x 530 599 x 555 480 kg 205 |

MaB- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsanderungen vorbehalten - Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

'H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag+H x W x D in mm, without handle and fitting | 2Hx Bx Tinmm+H x W x D in mm | *H x Bin mm + H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Fiir den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfiigbar.) / Modelle unter 1.000 kg missen verankert werden. Stimmen Sie die
Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models
weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewéhr! « All informations without guarantee! www.format-tresorbau.de
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Accessories
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SCHLOSSER / LOCKS BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Elektronikschloss S&G Spartan 1007 1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend
Electronic lock S&G Spartan 1007 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding

1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125,
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66 E 20 mm vorstehend
Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125,
20 mm protruding
1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm,
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend)
Electronic lock KABA Combi B 90 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm,
audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)

MUTAMASHE RN RICNTURNEE GEMINI Pro Deposit SL 97 - GEMINI Pro Deposit SL 175

USABLE MEASURE OF FACILITIES

Tiefe bei 90° Turéffnung (Tur + Schrank)* 1290
Depth with 90° door opening (door + body)*

Breite bei 180° Turoffnung (Tur + Schrank)* 1259
Width with 180° door opening (door + body)*

MaB- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsanderungen vorbehalten « Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag ® Details in mm, without handle and fitting

www.format-tresorbau.de Alle Angaben ohne Gewahr! « All informations without guarantee!



