
Diese Informationen sind lediglich indikativ. Die tatsächlichen Kapazitäten variieren abhängig von der Art der Lagerung und der Nutzung der Fachböden.
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SERIE HS9070  
COSMOS

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

HS9071E HS9075K HS9074E HS9072K

>400K€

HS9070EHS9070K

HS9071K/E 690 x 690 x 690mm 530 x 525 x 425mm 635mm/50mm 645kg 121 Litres 1 7 

HS9072K/E 850 x 690 x 690mm 690 x 525 x 425mm 635mm/50mm 757kg 154 Litres 1 14 

HS9073K/E 1020 x 690 x 690mm 860 x 525 x 425mm 635mm/50mm 875kg 218 Litres 2 14 

HS9074K/E 1330 x 690 x 690mm 1170 x 525 x 425mm 635mm/50mm 1094kg 295 Litres 3 21 

HS9075K/E 1520 x 690 x 690mm 1360 x 525 x 425mm 635mm/50mm 1250kg 342 Litres 3 28

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX COSMOS bieten professionellen Einbruchschutz für den Hochrisikobereich nach EN1143-1 

Widerstandsgrad V und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den 

gewerblichen Bereich geeignet.

● EINBRUCHSCHUTZ: getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 
Widerstandsgrad V, bietet Versicherungsschutz nach Absprache im 
privaten und 250.000 € im gewerblichen Bereich*. 

● FEUERSCHUTZ: getestet und zertifiziert gemäß LFS30P, bietet Ihren 
Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten. 

● VERSCHLUSS: die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit 
2 hochsicheren Doppelbartschlüsselschlössern. Die E-Versionen 
verfügen über je 1 hochsicheres Doppelbartschlüsselschloss und 1 
elektronisches Hochsicherheitsschloss. Optional ist auch die 
Ausstattung mit 2 elektron. Tastenschlössern möglich. 

● VERANKERUNG: für die Boden- oder Wandverankerung vorbereitet, 
Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. 

● KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch 
widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig 
durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der 
Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.   
3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen. 

● BESONDERHEITEN: Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage 
vorbereitet. 

● FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 
7024 graphitgrau.

HS9073K

MODELL                  AUSSENMASSE                   INNENMASSE                 TÜRRADIUS/      GEWICHT   FASSUNGS-  FACHBÖDEN ORDNER 
NUMMER                     H x B x T                           H x B x T                       GRIFFTIEFE                        VERMÖGEN           MAX. PRO TRESOR


